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Исполнение

ПС-600П ПС-600П.2 ПС-4000П

1200 2400 4000

Короб
1080 х 1080600 2*600

ПС-50ПМ ПС-100ПМ2 ПС-200ПМ2 ПС-300ПМ2 ПС-400ПМ2

Технологический поток, м³/час 8 30 120 300 500

Диаметр трубопровода, мм 50 100 200 300 400

Статичный
нож

Линейный
нож

1615 х 1601 х 
1293

1615 х 2520 х 
1293

2520 х 2200 х 
3400Габаритные размеры, мм 245 х 335 х 

765
677 х 573 х 

679
875 х 573 х 

816
1030 х 882 х 

945
1238 х 1048 х 

1077

495 750 1100Масса, кг 12 62 100 173 290

Секторный
нож

Давление в трубопроводе, МПа

Диаметр трубопровода, мм

Крупность частиц, мм

100 … 500 100 ... 500

1 8

Габаритные размеры, мм 315 х 160 х 230 260 х 180 х 370

ПН-2П-1 ПН-3П

1 0,6

Масса, кг 5 25

Крупность частиц твёрдой фракции, мм

Высота подъёма пробы, м

25

2 … 4

3

ПВ-3

1,0

Обьём точечной пробы, дм³

327 х 500 х 1230Габаритные размеры, мм

АСАК. Пульпа. Пробоотбор

Пробоотборники пересечные

Отбор оперативных и балансовых проб от самотёчных потоков и 
потоков под давлением в соответствии с ГОСТ 14180-80. Полное
поперечное пересечение технологического потока пробоотсекающим 
ножом для обеспечения наибольшей представительности пробы. 
Пробоотборники выпускаются в коррозионностойком исполнении, 
обладают высокой абразивной устойчивостью к пульповым продуктам. 
Применение пневматических приводов обеспечивает надёжность 
и безопасность. Выбор модели определяется производительностью 
технологического потока и диаметром трубопровода.

Пробоотборники напорные

Отбор оперативных проб от потоков под давлением. Применяется в услови-
ях, исключающих применение пересечных пробоотборников (поток под 
давлением или невозможность организовать вертикальный нисходящий 
поток), а также в случаях, когда не требуется строгое выполнение ГОСТ 
14180-80 в части пересечения потока. Устанавливаются строго на вертикаль-
ных участках трубопроводов, на восходящих потоках. Пробоотборники 
выпускаются в коррозионностойком исполнении, комплектуются надёжным 
пневмоприводом.

Пробоотборники вакуумные

Отбор оперативных проб из открытых ёмкостей и лотков. Принцип действия 
основан на всасывании материала в пробоотборник через заборную трубку 
из открытых лотков или ёмкостей. Для улучшения представительности пробы 
пробозаборный патрубок предварительно продувается сжатым воздухом и 
очищается от отстоявшейся пульпы. Пробоотборники выпускаются в коррози-
онностойком исполнении, обладают высокой абразивной и химической 
устойчивостью.

https://technolink.spb.ru/products/asak/
https://technolink.spb.ru/products/asak/
https://technolink.spb.ru/products/asak/
https://technolink.spb.ru/product/ps-50p/
https://technolink.spb.ru/product/ps-100pm2/
https://technolink.spb.ru/product/ps-200pm2-2/
https://technolink.spb.ru/product/ps-300pm2/
https://technolink.spb.ru/product/ps-400pm2/
https://technolink.spb.ru/product/ps-600p/
https://technolink.spb.ru/product/ps-600p-2/
https://technolink.spb.ru/product/ps-4000p/
https://technolink.spb.ru/product/pn-2p/
https://technolink.spb.ru/product/pn-3p/
https://technolink.spb.ru/product/pv-2/


АСАК. Пульпа. Прободоставка

Станции пневмодоставки проб

Накопление точечных проб и транспортировка накопленной пробы к месту 
анализа. Контроль уровня позволяет исключить переливы и потери части 
пробы. Для обеспечения надёжной работы отсечного клапана используется 
клапан принудительной деаэрации. Использование пневмотранспорта 
снижает требования к геометрии линии транспортировки и объёму пробы.

Станции деаэрации проб

Приём пульпы из линии пневмодоставки и отделение из них сжатого воздуха. 
Проба, поступающая из трубопровода пневмодоставки, циклонируется 
внутри корпуса станции. Корпус станции выполнен из полимерного материа-
ла. Рабочие поверхности станции защищены футеровкой, стойкой к абразив-
ному износу.

Станции буферные

Обеспечение равномерной подачи пробы на пробосократитель. Станция 
выполняет роль промежуточной ёмкости, в которую поступает проба от стан-
ции деаэрации или напрямую от пробоотборника. Слив принятой пробы 
выполняется равномерно, что обеспечивает представительное сокращение. 
Основные конструктивные элементы выполнены из абразиво-коррозионно-
стойких полимерных материалов.

Рабочий объём, дм³

Крупность частиц твёрдой фракции, мм

Масса, кг

Габаритные размеры, мм

СПП-10 СПП-17

1710

1 1

Рабочий объём, дм³

Исполнение

СДП-2 СДП-3

17 17

Стандартное Стандартное + барботаж и пережимной клапан

Масса, кг

300 х 337 х 1050 300 х 337 х 1125Габаритные размеры, мм

14 16

Рабочий объём, дм³

Исполнение

Масса, кг 8,6

4

Стандартное

10

Стандартное

2018

4 пробоотборника

10

СБ-20

12

СБ-4 СБ-10 СБ-18

4

Габаритные размеры, мм 608 х 265 х 337 730 х 310 х 335 980 х 210 х 310196 х 206 х 495

Максимальный 
функционал

340 х 315 х 880

16

340 х 315 х 1070

18

https://technolink.spb.ru/products/asak/
https://technolink.spb.ru/products/asak/
https://technolink.spb.ru/products/asak/
https://technolink.spb.ru/product/spp-10/
https://technolink.spb.ru/product/spp-17/
https://technolink.spb.ru/product/sdp-2/
https://technolink.spb.ru/product/sdp-3/
https://technolink.spb.ru/product/sb-4-2/
https://technolink.spb.ru/product/sb-10/
https://technolink.spb.ru/product/sb-18/
https://technolink.spb.ru/product/sb-20/


АСАК. Пульпа. Устройства прободоставкиАСАК. Пульпа. Пробоподготовка

Пробосократители динамические

Сокращение проб до минимально возможного объёма с сохранением 
представительности. Выпускаются одиночные и групповые модели с моди-
фикациями одной или двух разделяемых проб. Степень сокращения 
конфигурируется под заказ.

Установки фильтрации проб

Обезвоживание проб. Групповые вакуумные установки фильтрации на 8 и 16 
фильтровальных стаканов.

Узел пробоподготовки шкафной

Локальное сокращение и обезвоживание пробы одного пробоотборника. 
Готовое изделие в закрытом исполнении, обеспечивающее приём пробы с 
пробоотборника, её представительное сокращение и последующее 
накопление объединённой пробы с одновременным её обезвоживанием.

Количество потоков

Отношение сокращённой 
пробы к исходной, %

СПД-1П СПД-2П

1 4 … 17

2 … 10 2 … 10

Габаритные размеры, мм 210 х 200 х 600 3450 х 330 х 1150

Масса, кг 654

Количество потоков

Объём фильтровального стакана, дм³

Время обезвоживания, мин

Содержание влаги
в обезвоженной пробе, %

УФП-1В-8 УФП-1В-16

Габаритные размеры, мм 960 х 540 х 1065 1760 х 540 х 1065

Масса, кг 55 96

6 6

8 16

2,5 2,5

20 20

Объём фильтровального стакана, дм³

Содержание влаги 
в обезвоженной пробе, %

Масса, кг 180

2,5

6

Габаритные размеры, мм 850 х 650 х 2300

УП-1Ш

https://technolink.spb.ru/products/asak/
https://technolink.spb.ru/products/asak/
https://technolink.spb.ru/products/asak/
https://technolink.spb.ru/product/spd-1p/
https://technolink.spb.ru/product/spd-2p/
https://technolink.spb.ru/product/ufp-1v-8-m/
https://technolink.spb.ru/product/ufp-1b-8-16/
https://technolink.spb.ru/product/up-1sh/


АСАК. Система управления

АСУТП,
MES, 
LIMS 

Оператор

Сервер данных Сервер приложений

Централизованное 
управление отбором, 

доставкой и подготовкой проб

Наладчик Аналитик

Управление 
пробоподготовкой

Управление 
фильтрацией проб

Управление 
пробоотбором 

и прободоставкой

Контрольны
е сигналы

АК-21. Блок измерения

АСАК. Растворы

Стакан пробоотборный

Отбор проб из непрерывного технологиче-
ского потока, в т.ч. самотечных трубопрово-
дов. Обеспечивает представительность 
отбора независимо от колебаний скорости 
потока. Изготавливается в устойчивом к 
высокоагрессивным средам исполнении

Седиментатор

Осаждение твёрдых включений в отобран-
ной пробе для дальнейшей транспорти-
ровки и инструментального анализа в 
случаях, когда фильтрация недопустима. 
Изготавливается в устойчивом к высокоа-
грессивным средам исполнении.

Станция приёмо-отправительная

Вакуумный отбор пробы и транспортировка на инструментальный анализ. 
Может использоваться для продуктов без содержания твёрдых частиц. Пред-
усмотрено удаление вредных и опасных газов. Изготавливается в устойчивом к 
высокоагрессивным средам исполнении. Габаритные размеры устройства опре-
деляются размером пробы.

 Масса, кг

Габаритные размеры, мм

2

100 х 100 х 600

 Время отбора пробы, с

Время доставки пробы, с

До 60

150 ... 2000

 Объём пробы, л

Масса, кг

0,35 … 0,5

5

 Масса, кг

Габаритные размеры, мм

1

75 х 400

Фильтр промышленный

Фильтрация отобранной пробы техно-
логического потока для дальнейшей 
транспортировки и инструментального 
анализа. Изготавливается в устойчивом 
к высокоагрессивным средам исполне-
нии.

Пробоотборник напорный

Отбор оперативных проб от потоков под 
давлением из напорных трубопроводов. 
Изготавливается в устойчивом к высокоа-
грессивным средам исполнении. Для 
более подробной информации смотрите 
пробоотборник напорный ПН-2П-1

Пропускная 
способность, л/мин

Крупность частиц, мм

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

1 … 10

0,5 … 120

140 х 375

3

Давление в 
трубопроводе, МПа

Крупность частиц, мм

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

1

1

315 х 160 х 230

5

https://technolink.spb.ru/product/stantsiya-priyomo-otpravitelnaya/
https://technolink.spb.ru/product/stakan-prootbornyj/
https://technolink.spb.ru/product/sedimentator/
https://technolink.spb.ru/product/pn-2p/
https://technolink.spb.ru/product/filtr-promyshlennyj/


Россия, 198097, г. Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 6
+7 (812) 331-58-30

Россия, 623281, Свердловская обл.,
г. Ревда, ул. Клубная, д. 8
+7 (343) 204-74-78 

info@technolink.spb.ru
www.technolink.spb.ru


